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Energetische Sanierung:
Sind Sie unschliissig?

Ihre Vorbehalte ernst genommen!

Gebaude verursachen einen groflen Teil unserer
CO,-Emissionen. Eine ganzheitliche energetische
Sanierung fithrt zu einer deutlichen Reduzierung und
entlastet mittelfristig auch den Geldbeutel. Obwohl
dies in der Wissenschaft allgemein akzeptiert und

in der Praxis mit tausenden von Beispielen belegt

ist, gibt es immer wieder Zweifel an der WirksamKkeit
energetischer Sanierungen. Einige davon wollen wir

hier entkraften.

,Mein Haus ist kein Altbau.”

Es gibt keine eindeutige Definition von ,Altbau”. Aus energetischer
Sicht sind aber alle Geb&dude sanierungsbediirftig, die vor 1995
gebaut wurden. Denn: Erst mit der damals eingefiihrten dritten
Warmeschutzverordnung hat der Gesetzgeber energetisch sinn-
volle Mindeststandards gesetzt, die seither kontinuierlich weiter-
entwickelt werden.

,2Der Energieverbrauch meines
Hauses ist in Ordnung.”

Der tatsachliche Energieverbrauch hangt von sehr vielen Faktoren
ab, nicht zuletzt vom eigenen Verhalten. Als Faustregel gilt: Wenn
Sie bel einer Wohnfldche von 100 Quadratmetern mehr als 800 €
jahrliche Heizkosten haben (ohne Warmwassererzeugung), sollten
Sie Uiber eine energetische Sanierung nachdenken.

[

,Eine energetische Sanierung rechnet sich nicht.

Mit einer guten energetischen Sanierung senken Sie die Energie-
kosten erheblich. Wenn Sie sowieso anstehende Sanierungsmalfi-
nahmen als Anlass nutzen, sind die Mehrkosten iiberschaubar.
Als Vermieter kdnnen Sie Sanierungskosten anteilig auf die Miete
umlegen. Mit einer Sanierung steigern Sie neben dem Wert Thres
Gebaudes auch den Wohnkomfort. Eine enkeltaugliche Sanierung
ist eine gute Altersversorgung, wird vom Staat gefordert anstatt
besteuert und hilft dem Klima.
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,von einer energetischen Sanierung
habe ich nichts mehr”

Sie fragen sich, ob sich eine energetische Sanierung fiir Sie iiber-
haupt noch lohnt? Wie schnell sich die Sanierungskosten amorti-
sieren, hangt vor allem von den Energiekosten ab. Aber auch wenn
es Jahre dauert, ist es keine verlorene Investition: Sie profitieren
vom ersten Tag an von einem hoheren Komfort des sanierten Ge-
baudes. Warme Wande, Béden und Fenster bieten mehr Behaglich-
keit. So profitiert neben der Umwelt auch Ihre Gesundheit direkt
nach der Sanierung. Der Wert der Immobilie und der Wohnkomfort
steigen mit einer energetischen Sanierung in jedem Fall — und da-
mit auch die Werte, die Sie der nachsten Generation hinterlassen.

,Elne energetische Sanierung
kann ich mir nicht leisten.”

Zugegeben: Eine energetische Sanierung kostet Geld. Von Bund,
Land und Kommunen gibt es daftir aber finanzielle Férderung und
zinsgiinstige Darlehen. Sollte die Investition fiir eine Komplett-
sanierung dennoch zu hoch sein, sanieren Sie Schritt fur Schritt.
Wichtig: Ein unabhangiger Energieberater sagt Ihnen, welche
Sanierungsmalnahmen die grofiten Einsparpotentiale bergen
und zu Threm Budget passen. Und er kennt die entsprechenden
Forderprogramme.

Jlch will keine Baustelle bei mir zu Hause."

Eine energetische Sanierung macht Dreck und Larm — das ist so.
Allerdings gilt das bei jeder Sanierung, und jedes Gebdude muss
frither oder spater saniert werden. Nutzen Sie deshalb Sanierungs-
anldsse und packen Sie es gleich richtig an. Dann haben Sie fiir die
nachsten Jahrzehnte Ruhe. Ein unabhangiger Energieberater hilft
Ihnen bei der Planung. Ist die ordentlich gemacht, macht auch die
Baustelle weniger Dreck.

,JDammmaterial ist umweltschadlich.

Richtig ist: In jedem Baumaterial stecken Rohstoffe und Energie.
Dammstoffe werden entweder kiinstlich hergestellt (z.B. Mineral-
faser, Polystyrol) oder basieren auf nachwachsenden Rohstoffen
(z.B. Zellulose, Holzfasern, Hanf). Zusatzstoffe verbessern die
Eigenschaften der Dammstoffe: den Brandschutz, den Schutz vor
Schadlingen oder die Stabilitat. Obwohl diese Additive haufig das
Recycling erschweren, gibt es fiir alle zugelassenen Dammstoffe
einen fachgerechten Entsorgungsweg.

Wichtig ist: Alle Dammstoffe vermeiden wahrend ihrer Lebensdau-
er im Normalfall ein Vielfaches der umweltschédlichen Emis-
sionen, die zu ihrer Herstellung und Entsorgung nétig sind. Zum
Beispiel wird die Herstellungsenergie organischer Dammstoffe bei
der Entsorgung durch Verbrennung teilweise zuriickgewonnen. Im
Sinne der Okobilanz sind Dammstoffe im Vergleich zu sehr vielen
anderen Baumaterialien deutlich umweltvertraglicher.
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»,Mit erneuerbaren Energien und Warmepumpen
kann man auf Dammung verzichten.”

Richtig ist: Energie einsparen ist immer sinnvoller, als sie zu
verbrauchen — egal ob sie regenerativ erzeugt wurde oder nicht.
Sorgen Sie darum in jedem Fall fiir eine gute Warmedammung und
steigen Sie dann auf regenerative Energien um. Setzen Sie erneu-
erbare Energien so effizient wie mdglich ein. In der Praxis gibt es
immer mehr moderne Gebaudekonzepte, die sich mittels hochef-
fizienter Hiille und zukunftsfahiger Technik vollstandig durch er-
neuerbare Energien versorgen lassen. Zudem: Eine gute DAmmung
sorgt im Sommer wie im Winter fiir ein behagliches Raumklima.

,10 Zentimeter DaAmmung reichen aus.”

Richtig ist: Die ersten Zentimeter einer Dammschicht bringen den
groften Einspareffekt. Insofern sind zehn Zentimeter Dammung
auf der AuBenwand besser als keine Dammung. Richtig ist aber
auch: Bei den meisten normal beheizten Gebauden erreichen Sie
zukunftsfahige Dammwerte erst ab einer Starke von 16 bis 20
Zentimeter. Fiir den Passivhausstandard benotigen Sie 30 Zenti-
meter. Wenn Sie also ohnehin sanieren und investieren, aber an
der Dammstéarke sparen, bauen Sie sich langfristig eine Falle: Eine
spatere Zusatzdammung wird sich nicht mehr rechnen und Sie
verschwenden iiber lange Zeit Energie. Man spricht dann vom
sogenannten ,Lock-in-Effekt".

,2Luftungsanlagen verbrauchen viel Strom
und sind unhygienisch.”

Liftungsanlagen sorgen kontinuierlich fiir frische Luft in Thren
Raumen. Das ist wichtig fiir Ihre Gesundheit und fiir Ihr Gebaude,
denn so verhindern Sie Schimmel. Im Vergleich zur klassischen
Fensterliiftung haben bedarfsgerechte Liiftungsanlagen minimale
Warmeverluste, insbesondere wenn sie mit Warmeriickgewinnung
ausgestattet sind. Der Stromverbrauch einer Liiftungsanlage fiir
eine Wohnung liegt zwischen 100 und 300 Kilowattstunden pro
Jahr (30 bis 100 €). Diesen Kosten stehen deutlich hohere Einspa-
rungen fiir Warme gegeniiber. Im Sommer koénnen Sie die Liiftungs-
anlage meist abschalten.

Liftungsanlagen haben im Gegensatz zu Fenstern einen Filter
und konnen daher fiir Allergiker oder Asthmatiker die Luftquali-
tat erheblich verbessern. Auch Larm- und Abgasemissionen an
befahrenen Straflen kénnen Sie mit einer Liiftungsanalage aus-
sperren, wenn die Luft von einer weniger belasteten Geb&dudeseite
angesogen wird.
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,Gas ist doch umweltfreundlich.”

Auch wenn Gas weniger Emissionen freisetzt als Ol, ist es ein fos-
siler Brennstoff, bei dessen Verbrennung CO, entsteht und der so-
mit mafigeblich zur Klimaerwarmung beitragt. Wenn Sie sanieren,
sollten Sie deshalb zuerst mit einer entsprechenden Dammung
den Energiebedarf reduzieren und anschliefend auf umwelt-
freundliche Technik — zum Beispiel eine Warmepumpe, betrieben
mit eigenem Photovoltaik-Strom oder nachwachsende Rohstoffe
wie zum Beispiel Pellets — setzen. Dann kdnnen Sie getrost in die
Zukunft schauen.

/

,2Der Einspareffekt ist viel geringer als berechnet.”

Nach einer umfassenden Sanierung kann der Energieverbrauch
um bis zu 80 Prozent sinken. Das tut er aber nicht immer. Zum ei-
nen erreichen Sie den vollen Einspareffekt nur bei einer ganzheit-
lichen Sanierung, die Gebaudehiille und Gebaudetechnik beriick-
sichtigt. Zum anderen kommt es natiirlich darauf an, wie gut der
energetische Standard schon vor der Sanierung war. Und: Haufig
heizen Bewohner in unsanierten Gebduden — zumindest einzelne
& y } Raume — besonders wenig, weil sie wissen, dass das Geb&dude en-

e ergetisch nicht gut ist. Nach der Sanierung drehen die Nutzer dann

LT mit ,gutem Gewissen" die Heizung haufig weiter auf als davor.
Beide Falle sind in den Berechnungen nicht berticksichtigt.

,2Jch brauche keinen Sachverstdandigen.”

Sind Sie Energieberater mit aktuellem Wissen tiber Gebaudehiille,
Gebaudetechnik und erneuerbare Energien? Wenn nicht, dann
hilft Thnen genau solch ein unabhangiger Experte an Ihrer Seite,
der nicht nur ein Gewerk im Blick hat. Denn eine energetische
Sanierung ist komplex. Viele Faktoren spielen eine Rolle und
beeinflussen sich gegenseitig. Bei einzelnen Aufgaben konnen Sie
sicherlich selber anpacken. In die Planung sollten Sie aber unbe-
dingt einen Fachmann einbeziehen. Zum Einstieg hilft Thnen der A
,<Sanierungsleifaden Baden-Wiirttemberg — Erfolgreich Sanieren in —
10 Schritten.
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